
 1  Introduzione

La scatola inviata al suo domicilio e contenente il materiale per l'installazione del servizio Parla.it è composta da: 

1. "v-Box Parla.it" 
2. cavo USB
3. cavo Ethernet
4. cavo telefonico, detto anche cavo jack o RJ-11 (Lunghezza = 5m)
5. alimentatore
6. cd- rom
7. posterino illustrato con istruzioni

 2  Il v-Box

Il v-Box è l'apparecchio che sostituisce integralmente il suo modem e permette di accedere al servizio voce di Parla.it 
continuando a navigare con la stessa modalità prevista dal suo abbonamento ADSL.

Nella parte posteriore del v-Box sono presenti in ordine: 
LINE: la presa della linea ADSL 
PHONE: la presa di rete telefonica
USB: la presa USB
RST: il tasto di reset
I/0: il tasto di accensione
PWR: la presa "power"
ETH: la presa ethernet

Nella parte anteriore del v-Box, da sinistra verso destra, le spie illuminate (led) avvisano della presenza di: corrente 
elettrica, linea voce (PHONE), linea USB, linea Ethernet e linea ADSL.

Led Phone
Il led PHONE ha tre possibili visualizzazioni che indicano tre diversi e importanti status del servizio.

a) Se il led PHONE è ACCESSO con luce FISSA significa che il servizio VOIP è ATTIVO e, quindi, le successive telefonate 
(tranne i numeri speciali) verranno instradate sulla rete VOIP.
b) Se il led PHONE è SPENTO significa che il servizio VOIP non è ATTIVO e, quindi, le successive telefonate verranno        
instradate sulla linea telefonica tradizionale.
c) Se il led PHONE è LAMPEGGIANTE significa che la CORNETTA è ALZATA e quindi una telefonata è in corso.
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